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BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN

M 1:2000

Ubersichtsplan

0.1. BEBAUUNG 0.15. HOHE BAULICHER ANLAGEN 0.2. Grinordnung / Sonstige MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 0.2.7. Trenngriin o _ _ . o 1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft In den privaten Grinflachen nach Planzeichen 7.3 mit der Zweckbestimmung Trenngriin sind Wege-,
0.1.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 0.1.5.1. Als unterer Bezugspunkt fiir die Bemessung der Héhe baulicher Anlagen wird die Geléndeoberkante bes ’ StraBenverbindungen, gebtindelte Versorgungleitungen und -briicken, Versickerungsmulden und -gra- _ . .
328,50 m. 0. NHN festgesetzt. . . . ben sowie Rigolen zulassig, sofern die vorgenannten Anlagen und Verkehrsflachen diese Griinflache 1.1, Sondergebiete Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO:
Das Sondergebiet dient der Unterbringung von groffidchig produzierenden Gewerbebetrieben der Au- 0.2.1. ::urUatl)le Baum- Uf;d _StraLUChé)ﬂar:‘Zfltmge_f) ?Il_f‘dhtFOCkenr:esl"le”t? T\tan(;o:tg(;r;ch;%Arte(rjl 72livgr\;vggden. t nur kreuzen. Zuléssig sind auch naturnahe begriinte Ableitungsgraben fiir Oberflachenwasser nach Sondergebiet Komponentenfertigung
tomobilbranche fiir die Komponentenfertigung von Kiz-Energiesystemen. sowie von Nebeneinrichtun- 052 Es gelten die durch Planzeichen 2.2. (Ziffer 3 der Nutzungsschablone Planzeichen 9.2.) eingetragenen mb. kil Z“ Sg aft (;“”Sfc B‘if‘ e ed” e Gani e I 2 'j i Planzeichen 8.1. Die durch Planzeichen 8.1 festgesetzten Ableitungsgraben fiir Oberflachenwasser SO fur Kfz-Energiesysteme
gen und Anlagen mit direktem Funktionsbezug zum Gewerbebetrieb. maximalen Wandhohen. Bei Errichtung von flach geneigten Pult- oder Satteldachern gelten die festge- ge e dselggngr er unl erl Zmﬁ'” eb trakirchen zu verwenden (die Geholzliste liegt der Begriin- sind in ihrer Lage innerhalb der Griinflache verschiebbar. Ebenso zulassig sind Einfriedungen, Sitz-
Zulassige Nutzungen: setzten Wandhohen gleichzeitig als maximale Firsthohen. ung des Bebauungsplans als Anhang bei). banke, Larmschutzwande und Werbeanlagen.
e Entwicklung, Herstellung und Montage von Komponenten fiir Kfz-Energiesysteme } e
ieversorgung, Feuerwehr, IT etc. Die maximal zulassige Wandhéhe darf durch technische Aufbauten um bis zu 5,00 m, durch Kamine um , o) S . , . n den nach Planzeichen 7.4 festgesetzten Grinflachen mit der Zweckbestimmung StralRenbegleitgrin
. Lagerung tnd Umschiag von I?o(r:n)p;onenten fir die Automobilproduktion, bis zu 14,00 m iiberschritten werden. Mindestons 2 T der Grardstucksfiacher des Jewelligen Baugrundstucks sind als Vegetationsfiachen sind insbesondere Verkehrszeichen, Rigolen und Versickerungsmulden zuléssig. Zuléssig sind auch .. .
e baulich untergeordnets Anlagen zur Energieerzeugung und Speicherung aus er- ar?tz'“c';e%?? beng a '?”S_ gc ?ndunl rrtun a.chenBr;ac en eshse Urt1g”en ugert ug Z’wekclf?" nrl]c naturnahe begriinte Ableitungsgrében fiir Oberfléichenwasser nach Planzeichen 8.1. Die durch Plan- 2.1. Grundflachenzahl siehe Nutzungsschablone
neuerbaren Quellen. auch wenn die erzeugte oder gespeicherte Energie vollstandig 0.1.5.4. Filr freistehende Werbeanlagen und Fahnenmasten betragt die maximal zuléssige Héhe 10,00 m ab der (T..' p © ozh elp Balnﬁ tS 'n.f’ S ) ass a entre:z:t © EmenV\{[le”ste e(rjzus ellen. Resk- oder swickettiachen zeichen 8.1 festgesetzten Ableitungsgraben fir Oberflachenwasser sind in ihrer Lage innerhalb der - o
oder iberwiegend in das offentliche Netz eingespeist wird. festgesetzten Geldndeoberkante (Festsetzung 0.1.5.1). urien auch ais blunstrelien oder saumstrukturen hergestelit werden. Griinflache verschiebbar. 22. max. zulassige Wandhohe siehe Nutzungsschablone, unte-
Unzulissige Nutzunaen: . o rer Bezugspunkt gem. Festsetzung 0.1.5.1.
ge Nutzungen: o . o . L ) (artenreiche Blumenwiese: .
e selbstandige Betriebe mit einer Betriebsgrofe < 3 ha (Ausnahme 3 zu Ziff. 3.3 (2) 0.1.5.5. Fir freistehende Beleuchtungsanlagen (insb. Mastleuchten) betragt die maximal zulassige Hohe 13,00 Bliiten- und krauterreiches Griinland auf magerem Standort (LRT 6510 oder gleichwertig) 0.2.9. Dachbegriinung . . . .
des LEP) m ab der festgesetzten Geldndeoberkante (Festsetzung 0.1.5.1). Erstgestaltung: magerer Standortverhaltnisse, Einsaat mit autochthonem Saatgut UG 16 oder- Mindestens 60 Prozent der Summe aller Dachflachen (ohne Einrechnung der Dachflachen von Vorda- 3 BAUWEISE. BAULINIEN. BAUGRENZEN
e Eigenstandige Logistikbetriebe Mahgutiibertragung von einer geeigneten Spenderfldche chern) sind extensiv zu begriinen. o ' : :
o Betriebe fiir Batteriezellfertigung 0.1.6. WERBEANLAGEN Pflege: 2schiirige Mahd ab 15.6., Diinge-, Pflanzenschutzmittelverzicht, Mahgutabtransport, kein Dachbegriinung ist auch unterhalb von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie zulassig und anrechen-
«  Betriebe fiir Batterierecycling Mulchen) bar. ESlISt eine durchwurzelbare Vegetatlon§tragsch|cht mltuelner I;)lck(_e von mln_d. 8cm undl einem Ab- Y 3
e GieRereibetriche 0.1.6.1. Werbeanlagen sind als freistehende Werbeanlagen und als Werbeanlagen an der Fassade zulssig. ' flussbeiwert von maximal 0,5 vorzusehen. Fir die Dachbegriinung ist ein Extensivsubstrat mit geringem o augrenze
e Botriebe zur Herstellung von Kunststoffspritzquss 116 Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulassig. . " (artrtenrgKI:qheSS.gumstrngt;rten:d f| o bis eutoshen Sandon organischen Anteil zu wahlen.
; o 1.6.2. Es sind bis zu drei unbeleuchtete Werbeanlagen an der Fassade bis zu einem Mal von jeweils 10m x artenreiche Saume und Staudenfluren auf oligo- bis eutrophen Standorten . . . 3y 3}
: ;?:;;re):g;il\ft\)/gtrﬂtheriebe 16m zulassig und diirfen die Hohe der Gebaude nicht lberschreiten. Erstgestaltung: magerer Standortverhaltnisse, Einsaat mit autochthonem Saatgut UG 16 oder 0.2.10. ngsadenbeqroﬂnunq ) S o o 4. FLACHEN FUR DEN UBERORTLICHEN VERKEHR UND DIE ORTLICHEN
e Betriebe zur Herstellung von Faserverbundwerkstoffen unter der Verwendung von Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Breite von 10,00 m zulassig.. Mahgutiibertragung von einer geeigneten Spenderflache . | Mindestes 20 % der Summe aller Gebaudefassaden sind mit hochwiichsigen und ausdauernden heimi- HAUPTVERKEHRSZUGE
Harzen 0.1.6.3. Freistehende Werbeanlagen dlirfen nicht in den 6ffentlichen Verkehrsraum hineinragen Pf_I_ege: einmalige Mahq pro Jahr im Herbst ab September, Diinge-, Pflanzenschutzmittelverzicht, schen K[etterpf]an;en 2u begrinen, dauerhgft Zu erhalten_und zu pflegen. F}Jr t_)odengebundene Begrii-
e Tarkstslen 0.1.6.4. Werbeanlagen in den mit Planzeichen 11.4 und 11.5 dargestellten Anbauverbots- und Anbaube- Mahgutabtransport, kein Mulchen) nungen ist dafiir ein mindestens 50 cm breiter Pflanzstreifen wasserdurchiassig zu belassen oder her- 11 StraRenverkeh
' schrankungszonen sind nur unter der Bedingung zulassig, dass die Stralenbaubehérde deren Errich- 023 Biume zustellen. - ralsenverkenr
0.12. GESTALTUNG DES GELANDES tung zustimmt. Je angefangener bebauter Grundflache im Sinne des § 19 BauNVO von 750 m? ist ein Baum entspre- 0.2.11. PKW-Stellplatze sind in wasserdurchlassiger Bauweise auszufiihren (z.B. Rasengittersteine, Schotter- 4.1.1. I:I Bundesstrale B8
X chend Festsetzung 0.2.1. zu pflanzen und zu pflegen. rasen oder Pflaster mit Rasenfugen).
0.1.2.1. Das Gelande darf bis zu einer Hohe von 328,50 m. (. NHN (entspricht der festgesetzten Gelandeober- 0.L7. ABSTANDSFLACHEN J P Pies
kante) aufgefiillt werden. 0471 Die Tiefe der Abstandsfiéchen betréat 0.2H. mindestens aber 3 0.24. Geblsche 0.2.12. Nisthilfen 4.1.2. I:I Gemeindeverbindungsstrale
0.1.2.2. In den Vegetationsflachen, insb. in den privaten Griinflachen, sind Gelandemodellierungen bis zu einer Al e T1ete der Abstandsfiachen betragt U,2H, mindestens aber om. Je angefangener bebauter Grundflache im Sinne des § 19 BauNVO von 1.000 m?ist ein standorthei- Je angefangener bebauter Grundfléche im Sinne des § 19 BauNVO von 5.000 m? ist ein Nistkasten zu
Hohe von 5,00 m ber der festgesetzten Gelandeoberkante von 328,50 m. (. NHN zulassig. mischer Busch/Strauch in Heckenstruktur zu pflanzen. Die Mindestlange der Heckenstruktur betragt errichten.
0.1.2.3 Der auRere, zur Geltungsbereichsgrenze nach Planzeichen 9.1 gerichteten Teil der privaten Grinfl&- 0.18. ENERGIE 30m. 5. VERKEHRSFLACHEN
chen mit der Zweckbestimmung Randeingrlinung (Planzeichen 7.1.) ist vor einem Ableitungsgraben flir ) . } ) . ) . _ , o 0.2.13. Bepflanzung von Gelandemodellierungen
Oberﬂéchenwasser nach P|anzeichen 81 durch Geléndemode”ierungen m|t einem max. Gefa”e von 0181 Fur15 /0 der War[ne' UndKa|teenerglebedarfe del' Gebaude, mmdestens aber an einem Dr|tte| der 025 Mgwg . ) . . . . ) ) . Werden GeléndemOde”ierUngen gemaB Festsetzung 0122 angelegt, Sind diese naCh Festsetzung 5 1 I:I Stragenverkehrsﬂéche Offentllch
1:2 (H8he zu horizontaler Lange) an die Hohe der tatsachlichen Gelindeoberkante der jeweils angren- geelgqeten Dachflachen,. sind Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zur Der ?ere|ch der Randemgrupung nach PIanzelchen 7.1._|st als Komblnatlon aus Geholzflachen, Ein- 0.2.1. als Baum- und Strauchpflanzungen in Kombination mit artenreicher Blumenwiese gem. Festset- L
zenden Flachen auRerhalb des Bebauungsplanumgriffs anzugleichen. Energieerzeugung zu errichten. zelbadumen und mageren krauter- und blumenreichen Wiesenbereichen herzustellen. Schotterrasen-, 2ung 0.2.2. zu bepflanzen
0.1.8.2. Die Verwendung fester, flissiger oder gasformiger Brennstoffe zur Energieerzeugung mittels Verbren- Grlin- oder Feldwege zum Zwecke der Wartung bis zu einer Breite 3,00 m sind zul&ssig. Ebenso zu- - ' o
0.1.3. EINFRIEDUNGEN nungsprozessen ist mit Ausnahme der Verwendung in Notstromgeneratoren unzuléssig. lassig sind Feuerwehrzufahrten, untergeordnete Teiche und Feuchtbiotope, sofern diese Anlagen und 0214 Maschenweiten/Strebenabstinde bei Einfried 5.2. Straltenbegrenzungslinie
Verkehrsflachen die Randeingriinung nur kreuzen, sowie Werbeanlagen und Einfriedungen. Zulassig o Ba.SE. ?r?w;' eniotre jf‘aBS Zn e"hel bm g% unqlt.et? derh tellten Gelindeoberkant
Zulassig sind Einfriedungen in folgender Art und Hohe: 0.1.9. ERFORDERLICHE STELLPLATZE sind auch randeingriinungsbeglaitende naturnahe begrinte Ableitunsgraben fiir Oberflachenwasser nl?; I\/Ilgsréielrj]r\;\?;tne?/nStrgber?asgtg?]dz (V(I)?] mir:;gn 1u O/er c?r; ziﬁgizie o1 Gefindeoberkant) ; i
. : - nach Planzeichen 8.1. Die durch Planzeichen 8.1 festgesetzten Ableitungsgraben fiir Oberflachenwas- ' 9. 53. ] offentlicher Geh- und Radweg
0.1.3.1. Art: Einfache Metallkonstruktionen oder Maschendraht
0.1.3.2. Hohe: max. 2,50 m ab der festgesetzten Gelandeoberkante 0.1.9.1. Abweichend von den gemeindlichen Stellplatzsatzungen ist je drei Beschéftigter ein Kfz-Stellplatz zu ser sind in |hr?r Lage mngrhalb der Randeingriinung verschiebbar, sofern sie ZW[SChen dem auferen .
icht fiinf Prozent als Stellplatze fiir Besuch bilden sind Ende der Gelandemodellierung nach Festsetzung 0.1.2.2. und der Geltungsbereichsgrenze nach Plan- 0.2.15. Stelplatzbegriinung
ermcnten, wovon funt Frozent als Steflpialze fur besucher auszubiigen sind. Zeichen 9.1, liegen Ebenerdige Stellplatzanlagen sind durch Baume zu gliedern. 54 OK Stafie Stralenhdhe geplant (OK Strae - m.i.NHN)
. o ' Je 6 PKW-Stellplatze bzw. 11 LKW-Stellplatze ist ein Baum entsprechend Festsetzung 0.2.1. zu pflan- G’ 328,xx m.i.NHN
0.1.4. GEBAUDE 026 Gi N zen und zu pflegen.
2.6. iedernde Grinflachen " .
Jeweils zuldssig sind: Die gliedernden Griinflachen nach Planzeichen 7.2. sind mit Einzelbdumen und freiwachsenden He- 5.5. offentlicher Geh- und Radwegtunnel
Dachform: Flachd&cher ckenstrukturen zu bepflanzen. In den gliedernden Griinflachen sind Wege-, Strakenverbindungen, Feu-
Bei Gebauden bis 800 m2 Grundflache sind auch flach erwehrzufahrten, gebiindelte Versorgungleitungen und -briicken, Versickerungsmulden und -graben, Ri- .
geneigte Pult- und Satteld4cher bis DN 15° zulassig golen, untergeordnete Teiche sowie Feuchtbiotope zuldssig, sofern die vorgenannten Anlagen und Ver- 6. nicht besetzt
Fassaden: Bei einer Fassadenbegriinung ist diese entsprechend kehrsflachen die gliedernden Grinflachen nur kreuzen. Zulassig sind auch naturnahe begriinte Ablei-
Festsetzung 0.2.10. auszufiihren. tungsgraben fir Oberflachenwasser nach Planzeichen 8.1. Die durch Planzeichen 8.1 festgesetzten
Ableitungsgraben fiir Oberflachenwasser sind in ihrer Lage innerhalb der Griinflache verschiebbar.
Ebenso zuléssig sind Einfriedungen und Werbeanlagen.
0.3. Immissionsschutz A.  WASSERWIRTSCHAFT o Naturschutzfachliche Ausgleichsmanahmen G.  DENKMALSCHUTZ 1. GRUNFLACHEN
- . . . " - . Sofern sich im Zuge des Neu- oder Umbaus der auszuplanenden Knotenpunkte, welcher durch die Anbindung des Be- .
Das anfallende Regenwasser ist (iber geeignete Anlagen auf dem Grundstiick zu versickern. Der Flachenbedarf fiir die Versicke- : . , : . . Bodendenkmaler . N
0.3.1. Gerauschkontingentierung: rung ist im Zuge der Objektplanung zu ermitteln und entsprechend zu berticksichtigen. Die Versickerung von Niederschlagswasser ﬁgﬁ;ﬁigﬁgﬁf&g}? dllti Bls? éi;aeﬁlzi?;ﬂghgﬁ;cg:r? %Sr;li]r;gg : ;o:(ra]grelztudf; thgzddf: t\r/i[?ﬁ aﬁgnrtlra\.a.tugsrghglzt@fagg; Im Nordosten des Geltungsbereichs des Bebauungs- und Griinordnungsplans liegt das Bodendenkmal mit der Nr. D-2-7142-0261 71, _ private Gru.nflacher.] _—
Zuléssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geréusche in ihrer Wirkung auf Immissionsorte aufterhalb bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis. Die entsprechend erforderlichen Nachweise nach den einschlagigen Merkbléttern sind bei Planun sx?erban ds 70 erbr?n o Dio Ein riffepim Geltunasbereich des ngauSn splans sind im Ubriden in %er Einarift ,Siedlung der Hallstattzeit* sowie das Bodendenkmal mit der Nr. D-2-7142-0262 ,Siedlung des Jungneolithikums (Altheimer Kul- Zweckbestimmung: Randeingriinung
des Geltungsbereiches sowie auferhalb umliegender Gewerbe- und Industriegebiete oder Sondergebiete mit dem der Einreichung der Unterlagen fiir das erforderliche Wasserrechtsverfahren vorzulegen. Ausal 'gh Bilanzi d gU weltb 'ght beriicks hg t und werden im R hg P der Bauleitol g i hg tur)“ und ein Teilbereich des Bodendenkmals mit der Nr. D-2-7142-0081 ,Verebnete Grabhiigel vorgeschichtlicher Zeitstellung*. nach Festsetzung 0.2.5.
Schutzanspruch eines Gewerbe- oder Industriegebietes die folgenden richtungsabhangigen Emissionskontingente Bei Geléndeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild abflieRendem Oberflachenwasser aufgrund usgieichs-bllanzierung des Umweltberichts berucksichtigt und werden im Rahmen der Bauléitpianung ausgegtichen. . .
LEK;i,k nach DIN 45691:2006-12 weder tags (06:00 — 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 — 06:00 Uhr) iberschreiten des dariber liegenden oberirdischen Einzugsgebietes gerechnet werden. Wild abflieRendes Wasser darf gem. § 37 WHG nicht e Grinfldchen und Bepflanzung 1.2. I:I private Grinflachen o
zum Nachteil Dritter ab- bzw. umgeleitet werden. Es sind geeignete Manahmen zu ergreifen, um den ordnungsgeméRen Was- Bei Anpflanzungen entlang der B 8 oder der $t2325 ist das Staatliche Bauamt Passau, AuRenstelle Deggendorf, im Vor- Zweckbestimmung: gliedernde Grinflache
oifache FlachengroRe S [ o for die Richtungssektoren K serabfluss zu gewahrleisten. . . o ) . ) feld einzubinden. Im Ubrigen wird auf § 11 Abs. 2 FStrG und Art. 29 Abs. 2 BayStrWG hingewiesen. Im Bereich des nach Festsetzung 0.2.6.
" o ' Im Planungsbereich ist die Ableitungssystematik des Wassers bei Starkregenereignissen iber Mulden und Graben hin zum Bri- mdglichen Anschlusspunktes der Ortsumgehung StraRkirchen sollte auf eine Baumpflanzung verzichtet werden. , Lo
m dB(A)/m ckendurchlass unter der B8 (Verbindung des Einzugsgebietes des Edigrabens mit der Donau) in ausreichender Dimension auf- . 7.3. I:I private Grinflachen
Sektor A Sektor B Sektor C Sektor D recht zu erhalten. *  Blendwirkungen , Zweckbestimmung: Trenngriin
Die Graben sind hydraulisch ausreichend leistungsfahig zu gestalten, sodass die Wassermengen bei einem hundertjahrlichen - Blendwirkungen durch Photovoltaikmodule nach Festsetzung 0.2.7.
Tag |Nacht |[Tag |Nacht |Tag [Nacht |[Tag |Nacht Regenereignis abgefiihrt werden konnen. Die Ableitungsgraben sind dauerhaft zu erhalten und die hydraulische Leistungsfahigkeit dDie i”yélilm”:hﬁn tG'?ltut?ngereifCQ de; gamzitpkfir;s geSF?ZY;tZGQ _Ptht%VOHT:ikhmr(t)qu:? sind so zulgestalltzn U_rll_d auszurithteE,
i shrleisten. i arli ion i i 5 ist ei i ass die Verkehrsteilnehmer auf der B 8 und auf der in beiden Fahrtrichtungen sowie zu jeder Tages- und Jah- TR -
28; ;1;2?8 218 228 gjg 2238 228 ﬁg gg’g Z;g I(s&bzeurdgi;r?]v;/ﬁ;r(l)iliztﬁjnng;lgwﬁg:g:rﬁsﬁjrl|che Sukzession Im Grabenberelch zulassen 2u Konnen, it eine hydraulische Ausiegung reszeit weder geblendet noch irritiert werden. Ist dies aus Griinden der Wirtschaftlichkeit und Anlageneffizienz nicht még- 74 I:I :;fhgﬁgz,?sgelgtgr:; rz), gf;entllch
503 e 20 |45 520 1480|530 |60 520|480 Fir oins Bauwassthalung i cne wassatochich Gesatun efordeich, Enzahten sind rechizeig vorher it dem Land Rerverehrs curch kompenserende Mtinaimen dasetafausgescossen i Sllo schbem Betie et Photool
{ir eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten sind rechtzeitig vorher mit dem Land- : - X 5 -

S04 377649 500 41,5 500 440 510 1425 520 460 ratsamt Straubing-Bogen agbzustimmen. ) ) taikanlage dennoch Blendwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer herausstellen, sind im Nachgang sofortige GegenmaR- 8. WASSERFLACHEN UND FLACHEN FUR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN
Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) Fir den Betrieb von Grundwasserwérmepumpen ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten sind rechtzeitig nahmen durchzufiihren. HOCHWASSERSCHUTZ UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES
fiir Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK,i durch LEKik zu ersetzen ist. Die Anwendung der in DIN 45691: vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen abzustimmen. - Blendwirkungen durch Betriebsbeleuchtung des Gelandes 8.1 Ableitunasaraben fiir Oberflachenwasser
2006-12, Abschnitt 5 genannten Relevanzgrenze wird ausgeschlossen, die Summation wird zugelassen. B HINWEISE DES STAATLICHEN BAUAMTS PASSAU Bgi der gleplanten' Bgtriepsbeleuchtung hat der Vorhabentrager sicherzustellen, dass hiervon keine Ggféhrdyng fir die o (Breite rr?in% 3.40m)

. Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesstrale B 8 und der St 2325 ausgeht. Sollten sich wahrend des T
Richtungssektoren e Anbaubeschrénkungszone Betriebes dennoch Blendwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer herausstellen, sind im Nachgang sofortige Gegenmaf- et 2\ . ) )
Fir die Festlegung der Richtungssektoren wird folgender Bezugspunkt in Unbeschadet der Anbauverbotszone entlang der B 8 bzw. der St2325 wird darauf hingewiesen, dass Werbeanlagen fiir nahmen durchzufiihren. > \ 8.2 Ableitungskanal fiir Oberflachenwasser
ETRS89/UTM Zone 32N -Koordinaten definiert eine Zluﬂimm;{_nr? dgz Svt\?attl)icheln Bau%m:? sof 2u ge§ta|lten unddaEZUSringehr: Si”‘\’/’ dass r?iT AufmerlﬁsamﬁgiadesVKriﬂLah- - Blendwirkungen im Bereich der festgesetzten Verkehrs- und ErschlieBungsfléche il ' ey ——
, _ - rers nicht gestort wird. Yerbeaniagen duren fermner in Form und rarbe nicht zu verwechsiungen mit amtichen Verkenrs- Die Verkehrs- und ErschlieBungsflachen auf dem Geltungsbereich des Bauleitplans sind so auszuplanen, dass die Ver- (=
- Bezugspunkt X=32.775:375m,y=5414.040m zeichen Anlass geben. Eine Beleuchtung von Werbeanlagen ist so zu gestalten, dass eine Blendwirkung fiir alle Verkehrs- kehrsteilnehmer auf der B 8 un% auf der St 2325 in beidegn Fahrtrichtungen sovF\)/ie zu jeder Tages- ﬂnd Jahreszeit weder b .ﬁ P =f % SONSTIGE PLANZEILHER
- Richtungssektor A: > 284° bis < 299,95° teilnehmer ausgeschlossen wird. geblendet noch irritiert werden. Sollten sich wéhrend des Betriebes dennoch Blendwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer k. = f= 9.1. [ 1 ] | Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
- Richtungssektor B: > 299 95° bis < 307° e  Baustellenverkehr herausstellen, sind im Nachgang sofortige Gegenmafinahmen durchzufiihren. 1. = j"} ; / und Griinordnungsplans
- Richtungssektor C: > 307° bis < 325° Es wird darauf hingewiesen, dass die fiir die provisorische Baustellenerschlieung erforderliche Sondernutzungserlaubnis . n— == -
- Richtungssektor D: >325° bis 360° und 0° bis < 284° vom Vorhabentrager rechtzeitig beim StBA Passau zu beantragen ist. C. GEHOLZPFLANZUNGEN Auszug aus dem Bayern-Viewer Denkmal, Stand 31.03.2023, Bodendenkmaler rot schraffiert, Geltungsbereich gelb gestrichelt 9.2 Nutzungsschablone
o . , e Anpassung von Stralen infolge der Bauleitplanung Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 ff des Ausfiihrungsgesetzes zum Biirgerlichen Gesetzbuch erforderlichen Abstande zu 1 2 .
0 entspricht dem geografischen Nord Jedwede Veranderungen und Erganzungen von StraRenbestandteilen der B 8 und der St 2325, insb. die Errichtung von Nachbargrundstiicken einzuhalten. Fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1= Gebiet
032 Lichtemissionen Kreuzungsbauwerken, sind vom Planungsverband bzw. dem von ihm Beauftragten bzw. vertraglich Verpflichteten im Ein- Bepflanzungen entlang von landwirtschaftlichen Grundstiicken sind so durchzufiihren, dass bei der Nutzung keine Beeintréachti- 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstandigen Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde zu 3 2 = Grundflachenzahl

T Zur Beleuchtung auBerhalb baulicher Anlage sind Beleuchtungen zulissig, die die Vorgaben der DIN EN 12464-2 vernehm"en mit dem StBA Passau zu veranlassgn und die dafiir notwendigen Genehmigungen und Gestattungen einzu- gungen, vor allem durch Schatteneinwirkung und Wurzelwerk entstehen. beantragen ist. 3 = Wandhohe
Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitssttten — Teil 2: Arbeitsplitze im Freien*, bezogen auf die Grenz- holen. Samiliche dadurch entstehenden Kosten, insbesondere Planungs-, Grunderwerbs-, Bau und Unterhaltsmehrkosten, Folgende Baudenkméler befinden sich in der Nahe des Planungsgebiets:
werte der maximal erlaubten Storwirkung, sowie die Immissionsrichtwerte hinsichtlich der mittleren Beleuchtungs- sind vom Planungsverband bzw. dem Vorhabentrager zu fragen. Nahere Regelungen sind in einer Kreuzungsvereinbarung D. AUSGLEICHSMASSNAHMEN D-2-71-151-10 Gde. Stephansposching, Irlbacher Stralle 1 o
starke als Mess- und Beurte”ungsgrb[&e fur die Raumaufhe"ung und der maximal Zu|éssigen B|endung der "Hin_ zwischen dem StBA Passau’ den KreUZUnngetelhgten Un.d dem Vorhabentrager zu vereinbaren. Im Ubrlgen wird auf die Die naturschutz- und artenschutzrechtlichen AUSgleiChsmaBnahmen el’geben sich aus dem Umweltbericht. ,,Kath. Wallfahrts- und Filialkirche zum HI. KreUZ, barocker Wandpfeilersaal mit eingezogenem, im Kern SpéthtiSChem Chor und 9.3. —0—0— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen,
weise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen* der Bund/Lé&nder-Arbeitsgemeinschatt fiir Regelungenin § 7a FSG und Art. 14 Abs. 4 BayStrWG hingewiesen. Westturm, 1690-94, Umgestaltung des Inneren im Stil des Rokoko, 1767-68; mit Ausstattung.D-2-78-192-10 Kapelle 130 m hier: Abgrenzung unterschiedliche zulassige Wandhohen
Immissionsschutz (LAI) vom 08.10.2012 einhalten. Es sind ausschlieRlich Natriumdampf-Niederdrucklampen oder e Verlegung von Leitungen im Bereich der Bundes- und Staatsstrale E HINWEISE ZUM ARTENSCHUTZ stidlich*

LED-Leuchten mit warmweiler Lichtfarbe zulassig. Es sind vollstandig geschlossene, staubgeschiitzte Leuchten Das Verlegen von Leitungen auf Bundes- bzw. StaatsstraBengrund stellt eine Sondernutzung nach biirgerlichem Recht 9.78-199- i > . . . .
mit einem asymmetrischen Abstrahlwinkel zu verwenden, die oberhalb von 80 ° Abstrahlwinkel zur Vertikalen kein geman § E? Abs. 10 FStrngzw. Art 22 BayStrWG dar. Wird f[]rgeine Leitungsverlegung Bundeg- bzw. Stagtsstraﬂengrund Bei Baufeldfreimachungen innerhalb des Brutzeitfensters (1. Marz - 30. September) sind Vergramungmafnahmen durchzufiifren. DKspZaEIBIelglgnlg%i?reécig?ﬁl:awgrﬁ% éggzrflggggri(rj Satteldachbau mit Vorbau und Lisenengliederung, 19. Jh.; mit Ausstattung.D- 94 S Richtungssektoren zur Gerduschkontingentierung
Licht abgeben. Die jeweiligen Leuchten sind ferner derart zu errichten, dass Lichtemissionen auRerhalb der kiinst- in Anspruch genommen, so ist vor Beginn der Bautatigkeiten ein Gestattungsantrag beim StBA Passau zu stellen. Hierbei 2.78-192-5 Ortskapelle, syn. Dorfkapelle, syn. Weilerkapelle 1.000 m siidéstlich* ’ ’
lich zu beleuchtenden Bereiche reduziert und Streulicht iber den Geltungsbereich des Bebauungsplans hinaus hat der jeweilige Spartentrager die vom StBA Passau geforderten Unterlagen rechtzeitig vorzulegen. F. IMMISSIONSSCHUTZ _ _ R - . . . .
soweit moglich vermieden wird. Leuchten zur dauerhaften Beleuchtung diirfen bis zu einer Héhe von 13,00 m (iber , , , . _ _ _ D-2-78-192-4 Gde. Strakirchen, Kirchplatz 2 9.5. B SO 2_ Teilflachen i zur Gerauschkontingentierung
der festgesetzten GOK (Festsetzung 0.1.5.1.) angebracht werden. Leuchten zur nur voriibergehenden Beleuch- Sichtweiten und Sichtfelder - . Gerauschkontingentierung: JKath. Pfarrkirche St. Stephan, polygonal geschlossene Saalkirche mit tonnengewdlbtem Stichkappengewdlbe, hohem Satteldach 1111
tung (insb. fiir Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten) sowie Leuchten zur Kennzeichnung von Hindernis- Die erforderlichen Sichtweiten im Zuge der B 8 und der St 2325 sowie die Sichtfelder in den geplanten Zu- und Ausfahrten Bei der Genehmigung eines Vorhabens soll fir maBgebliche Immissionsorte auBerhalb des Plangebietes sowie auferhalb der und barockisierter Fassadengestaltung, im Kern 15. Jh., 1685 umgebaut, 1888 erweitert, viergeschossiger Turm mit Spitzhelm,
sen, soweit Letztere rechtlich erforderlich sind, diirfen an baulichen Anlage bis zu deren jeweils zulassiger maxi- .(Z- B Baustellenein- und -ausfahrten) sowie In den E'nmundunQSberemhen qer auszuplanenden Knotenpunkte sind von benachbarten Industrie- und Gewerbegebiete und Sondergebiete mit dem Schutzanspruch eines Gewerbe- oder Industriegebietes Rundbogenblenden und gekuppelten Spitzbogenfenstern, 14. Jh., Sakristei 1513; Friedhofskapelle, ehem. Karner, gerade 9.6. Bezugspunkt zur Gerauschkontingentierung in
maler Hohe angebracht werden. Jeglicher Bebauung, Bepflanzung und sonstigen Behinderungen dauerhaft freizuhalten. nachgewiesen werden, dass die durch das beantragte Vorhaben verursachten Beurteilungspegel die verfiigbaren Immissionskon- geschlossener Satteldachbau mit giebelseitigem, polygonalem Turm und Kuppeldach, friihes 18. Jh." ® ETRS89 / UTM Zone 32N -Koordinaten:
S e  Entwésserung tingente einhalten oder unterschreiten kdnnen. Gegebenenfalls ist die Summenwirkung der Gerauschentwicklung durch die Pla- D-2-78-192-6 Gde. StraRkirchen, Haberkofen 5 X=32.775.375m,y = 5.414.040 m
0.33. Passiver Larmschutz . . - . Das anfallende Oberflachenwasser von Dachern, Wegen, Stellplatzen sowie von weiteren versiegelten Flachen ist ge- nung und ggf. durch bereits vorhandene Anlagen auf den betroffenen Emissionsbezugsflachen zu berticksichtigen. Die Ermittlung JKath. Filialkirche St. Martin, polygonal schlieRender Satteldachbach mit Vorbau, profiliertem Traufgesims und Dachreiter mit
0.3.3.1. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes sind schutzbediirftige Nutzungen im Sinne der sondert zu behandeln und darf den Entwésserungseinrichtungen der B 8 oder der St 2325 nicht zugeleitet werden. Beim des Beurteilungspegels erfolgt unter Ansatz der zum Zeitpunkt der Genehmigung tat-sachlich vorherrschenden Schallausbrei- Kuppelhelm, 1. Halfte 18. Jh.; mit Ausstattung.”
3L’:]t4;lﬁgsi?;801 an Fassaden in den mit Planzeichen 9.7 gekennzeichneten Bereichen grundsatzlich Neu- oder Umbau der auszuplanenden Knotenpunkte, welcher durch die Anbindung des Bebauungsplanbereiches an tungsverhéltnisse entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (TA Larm). 97 Bereiche mit Schallschutzmafnahmen nach
‘ : o . ) ) . die B 8 veranlasst wird, gilt es sicherzustellen, dass das Oberflachenwasser des Einmiindungsbereiches nicht tiber die B Fir die innerhalb des Geltungsbereiches méglichen Immissionsorte sowie Immissionsorte in umliegenden Gewerbe- und Indust- i A A
0332 Abweichend von 0331, |st.d|e Anorgnqng von sghut.zbedur_fngen Nutgungen an Fas§aden in den mit Plangelqhen 8 bzw. die Kreisfahrbahr? abgefiihrt wird. Gleiches gilt fiir die geplanten Zu- und Ausfahrten (g. B. Baustellenein- und - riegebieten oder Sondergebieten mit dem Schutzanspruch eines Gewerbe- oder Industriegebietes gelten die Gerduschkontingente H. FREIFL"ACHFTNGES.T.ALTUNGSPLAN? ) . Festsetzung 0.3.3.
gjsgggﬁgzéz'ﬁhsﬁzﬁ‘siﬁﬁfggggg%Sl?\;g‘i1"‘6%?2 J‘f;déisesg?;{gfhﬁ;Ii'%hﬁggﬁbtaeﬁhggﬁfeexsvtf dhéngn%”;rnree;”ues” ausfahrten) aus dem Bebauungsplanbereiche in die B 8 und die St 2325. nicht. Die Beurteilung ist dort, sofern diese als maRgebliche Immissionsorte in Frage kommen, nach den Anforderungen der TA Mit den Bauantragen sind Freifiachengestaltungsplane einzureichen.
reichende Frischluftzufuhr durch kontrollierte mechanische Beliiftung sichergestellt wird. Larm durchzufifren.
0.3.3.3. Die erforderlichen Schallddmm-MaRe der Umfassungsbauteile schutzbedurftiger Nutzungen sind auf der Grund-
lage der Anforderungen der DIN 4109:2018-01, Schallschutz im Hochbau, zu ermitteln.
l. ERDGASHOCHDRUCKLEITUNGEN K. HINWEISE ARTENSCHUTZ REGELQUERSCHNITTE STRASSEN REGELQUERSCHNITTE STRASSEN 10. KARTENZEICHEN FUR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN, GRENZPUNKTE UND
Das ausgewiesene Gebiet wird durch die Erdgas-Hochdruckleitungen HD 1202 und HD 1215 mit Begleitkabel der Energienetze Es liegt ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vor (TNL Energie GmbH, Stand Januar 2024). In dem Gutachten werden verschie- GRENZEN
Bayern gekreuzt. Die HD 1202 ist alleinige Grundlage der Versorgung der Stadt Straubing sowie der Gemeinden Aiterhofen, dene Vermeidungs- und vorgezogene AusgleichsmaBnahmen im Sinne des § 44 BNatSchG vorgeschlagen:
Feldkirchen, Salching, Oberschneiding, Leiblfing Strafkirchen und Irlbach. Eine Gefahrdung der Anlagen muss unbedingt 10.1. _— Gemeindegrenze
vermieden werden. Fir Anlagen der offentlichen Gasversorgungen sind das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), die Verordnung 1. Vermeidungs- und Minimierungsmalinahmen Schnitt A Schnitt C
liber Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) und das DVGW-Regelwerk zu beachten. Die zustandige Aufsichtsbehorde ist das 10.2. Flurstiicksgrenze
Bayerische Staatsministerium fiir Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. MaRnahme V 1: Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung und Eingriffe in die Vegetation
Situation Erdgashochdruckleitung HD 1202 MaRnahme V 2: Minimierung dgr_Eingriffsbereiche_guf notw_endige Bereiche.innerhalb des _Geltung_sbereichs /\
- Ngorr: DVGW-Arbeitsblatt G 463 ist ein Schutzstreifen von 6,0 m Breite, je 3,0 m links und rechts der Leitung, eingetragen und m:g:gmg ¥ g ,\Kﬂ?rﬁgtnfﬁ; Zﬂégm}glcj[i:ir;gngzgigir?nuSB(;Z?JEIZE:‘OcTiianstjgggIr?géztralljtrsjig etiebsbedngter At < _Regequrl:exch?it; A Kreiige‘:ll‘i‘;‘:r;‘;?r(‘g:hnm c0)
gle::)glc e[t. . . . - - MafRnahme V 6: Umweltbaubegleitung fiir die Kontrolle der Umsetzung und Einhaltung der festgesetzten Vermei- retoverkehr West (Sehnitt A-A) N
- Die Priifung und Freigabe der Leitung erfolgte durch einen TUV-Sachverstandigen. dungs-, Minderungs- und CEF-MaBnahmen 10.3. 953/3 Flursticksnummer
- Die Leitung wird entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 466/1 kontrolliert. '
- Die Leitung verlauft im Planungsgebiet durchgehend ca. 25 — 30 m slidlich parallel zur BundesstralRe BS. , 2150 " _400 y 10 700 __ p 150, 300 p 200 v 200 12 1m0 7.00 L, s 400 27.50 5 A
- Bei Flurnr. 243, Gemarkung Irlbach, Gemeinde Irlbach zweigt von der HD 1202 die Anschlussleitung Irlbach (HD 1215) ab; diese 2. Vorgezogene Ausgleichsmafinahmen (CEF-Mafinahmen) ontate s o | verdonnie ] e | renem e [ somen ] pwons - lestiansosmid [Versianungamuind] Boscund —Bankett ] Falvbahn Ksisverbr | Bt ] Versanngamuia | Grntache dos Kilsveretr 104 G(-)'l’é)aEL'Jdte, I\leberl-‘lgebaUde e
K/f;it;f:ﬂ;rg:%cili\izzogﬁzguggerzcggn?gzggsl;tngiﬁ, kreuzt diese und verlauft dann im ,Bierweg* hin zur Gasdruckregel- und MaRnahme C 1: Anlage Ersatzhabitate fiir die Art Feldlerche (mit Eintragung Hausnummer)
Etwaige kreuzende Strallen, Wege, Ver- u. Entsorgungseinrichtungen etc. sind nur mit ausdricklicher Zustimmung der mggzgmg 8 gﬁ ﬁg:gg: EEZEE;E:EZE ;ﬂ: g:z ﬁ;tt gfg;]tjhn 8
Energienetze Bayern und bei Beachtung der entsprechenden Auflagen moglich. Bei Kreuzungen mit Leitungen, Kabeln und MaRnahme C 4j Anlage Ersatzhabitate firr die Art Wachtel R . ;
sonstigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind ausreichende Sicherheitsabstande einzuhalten. Die in der Begriindung zum MaRnahme C 5: Anlage Ersatzjagdhabitate fiir die Art Wiesenweihe §2 25
Bebauungsplan genannte Gelandemodellierung an den Réndern und auch zur Bundesstralte muss detailliert mit der Energienetze ' 6.0% 5.0%
Bayem abgestimmt werden. Das Gelandeniveau iber der Erdgas-Hochdruck-Leitung darf nurin Abstimmung mit der Energienetze Fir genauere Informationen wird auf den Fachbeitrag verwiesen. Die Vorschlage zur Vermeidung von Lichtemissionen (V 3) wur- 2o b 11. VERSCHIEDENES
E:X?Tr]r; r:/re;ﬂsngre}]rts\;\r/]tzr(2;:3h(Ij)sigtzﬁgﬁezslj:E}2‘(rar?:(aa?(;aenM.|ndestuberdeckung von 1m muss jederzeit gewahrleistet sein, Uberdeckungen den bereits mit der Festsetzung unter 0.3.2. aufgegriffen. 1l ul _ s ) 5 = -
Alle Bodenaustausch- und Verdichtungsmanahmen im Bereich der Rohrleitungen sind mit der Energienetze Bayern abzustimmen « 11.1. Bodendenkmal mit Denkmalnummer
und durfen nur mit angepasstem Gerat ausgefiihrt werden. Gleiches gilt fiir den Einbau befestigter Oberflachen und hinsichtlich L. ZUGANGLICHKEIT DER NORMEN UND RICHTLINIEN cesiasetsm D-2-7142-0261 (nachrichtliche Ubernahme
der Durchfiihrung von Rammarbeiten im Nahbereich des Schutzstreifens. Auch Baustellenverkehr iiber die Leitungstrasse ist Alle genannten Normen, Richtlinien und Vorschriften kdnnen beim Planungsverband zusammen mit den iibrigen Bebauungsplan- Bayerisches Landesamt fir Denkmalpflege)
mdglichst zu vermeiden; ggf. erforderliche Querungen mit Schwertransporten sind im Vorfeld detailliert mit der Energienetze unterlagen eingesehen werden.
Bayern abzustimmen. Die Errichtung von BaustralRen ist ebenfalls vorab im Detail mit der Energienetze Bayern abzustimmen.
Auch wahrend der Baumafinahmen ist der Schutzstreifen jederzeit frei zuganglich zu halten. Dazu ist die Rohrleitung inkl. oo =3m 112 2 Bemassuna Baufenster — Grundstiicksarenze
Schutzstreifen wahrend der gesamten Bauzeit mit einem Baustellenzaun zu sichern. - 6: 0 9 9
Da im Schutzstreifen der Erdgashochdruckleitung HD 1202 asphaltiert werden soll, ist hier noch folgender Punkt zu beachten: /\
Zur Beweissicherung ist vor Baubeginn und vor Fertigstellung der Asphaltschichten eine Intensiv-Fehlerortung (IFO-Messung)
durchzufiihren. Hier sind langere Vorlaufzeiten zu beriicksichtigen, ggf. werden Nachumhiillungsarbeiten oder Schnitt B Schnitt D
SicherungsmaRnahmen (Einsandung) erforderlich. v v v v 11.3. Hohenlinien Gelande
Aus vorstehenden Griinden, die in Ubereinstimmung mit dem DVGW-Regelwerk stehen, wird auf das Merkblatt (Schutzanweisung) Regelquerschnitt Regelquerschnitt (Abstand 0,5 m)
fiir Bauarbeiten im Bereich von Gasversorgungsleitungen hinweisen. Anschlussast bidirektionale Verteilerspur Anschlussbereich GVS Makofen
Mussen im Zuge der BaumaBnahme Anlagenteile der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG umgelegt oder verandert werden, so (Schnitt B-B) (Schnitt D-D)
tragt der Verursacher die Kosten.
Friihzeitig vor Beginn der Bauarbeiten muss mit der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG ein Vor-Ort-Termin vereinbart werden. 4 I gng?t\)/: r?ol:[lsrzc;nISStrG und Art. 23 Abs. 1 BayStrWG)
Tiefbauarbeiten im Bereich der Erdgashochdruckleitung HD 1202 inkl. Schutzstreifen diirfen nur nach vorheriger vor-Ort- 10 8.00 L 150 200 150 600 L, 180, 200 Y on ' : '
Einweisung durch einen Mitarbeiter der Energienetze Bayern GmbH & Co. KG durchgefiihrt werden. ] sanet ] Fatibahn T Bankatt |versickerungamuice] | pamen | reen | panken uerscranngsmute hier: 20,0 m zur Bundesstralte B 8
bzw. zur Staatsstralle St 2325
J. HINWEISE BRANDSCHUTZ }
Feuerwehrzufahrt: 11.5. e — Anbaubeschrankungszone,
Die offentlichen Verkehrsflachen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrimmungsradien usw. mit 2 ; I('1§|e9rﬁt())30 ?nNZru: BFuSnt(;SSl;?rgéertBZg Abs. 1 BayStWG)
den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbehindert befahren werden kénnen. Die Tragfahigkeit muss dazu fiir Fahrzeuge EE g8 bzw' zu’r Staatsstrale St 2325
bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf die Richtlinie tiber Flachen fiir die Feuerwehr, Stand Feb. 2007, AlIMBI . 2% w4 25% S Urgelande SO g2 seresy 2% <410 e '
2008 S. 806 hingewiesen. Urgeland = — - : o ,
Es muss inshesondere gewahrleistet sein, dass Gebaude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von hochstens 50 m von den ' 11.6. Magliche Maximalbebauung
offentlichen Verkehrsflachen erreichbar sind.
Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. "Wendehammer" auch fir Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur
ungehinderten Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von mindestens 18 m, fiir Feuerwehreinsatze mit einer Drehleiter DLA Kiestigole = 2. 3m| 11.7. Mdgliche private ErschlieBung
(K) 23-12 von mind. 21 m erforderlich. Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschrankungen (Halteverbote) zu verfligen.
Léschwasserversorgung:
Fir die geplante Nutzung ist der erforderliche Loschwasserbedarf nach der Tabelle in der DVGW 405 zu ermitteln und | | | D Erdgashochdruckleitungen HD 1202 und 1215 der
nachzuweisen. 11.8. R Energienetze Bayern mit Schutzzone 2 x 3,0 m

(nachrichtliche Ubernahme)
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VERFAHRENSVERMERKE

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Planungsverband Strallkirchen / Irlbach hat in der Sitzung vom ............ gemal § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Be-
bauungsplans ,Gemeinsames Sondergebiet Stralkirchen / Irlbach* beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............
ortstiblich bekannt gemacht.

2. FRUHZEITIGE OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG
Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemal § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und Anhérung fiir den Vorentwurf
des Bebauungsplans in der Fassung vom ............ hat in der Zeitvom ............ bis ... stattgefunden.

3. FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
Die friihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf
des Bebauungsplans in der Fassung vom ............ hat in der Zeitvom ............ o] stattgefunden.

4.  BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............ wurden die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange gemal § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom ............ bis ....oov.... beteiligt.

5. VEROFFENTLICHUNG IM INTERNET UND AUSLEGUNG
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............ wurde mit der Begriindung gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
VoM ... bis ............ im Internet veréffentlicht und zeitgleich 6ffentlich ausgelegt.

6. ERNEUTE BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............ wurden die Behdrden und sonstigen Trager éffentlicher Be-
lange gemaR §§ 4a Abs. 3, 4 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom ............ bis ... beteiligt.

7. ERNEUTE VEROFFENTLICHUNG IM INTERNET UND AUSLEGUNG
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ............ wurde mit der Begriindung gemaR §§ 4a Abs. 3, 3 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom ............ bis .....ue... erneut im Internet verdffentlicht und zeitgleich offentlich ausgelegt.

8. SATZUNG
Der Planungsverband Stralkirchen / Irlbach hat mit Beschluss vom ............ den Bebauungsplan ,Gemeinsames Sondergebiet
StraBkirchen / Irlbach” gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ............ als Satzung beschlossen.

SHARKIFCNEN, TN oo

9. AUSGEFERTIGT
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Planungsverbandsvorsitzender Dr. Christian Hirtreiter

10. INKRAFTTRETEN

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .................. gemalk § 10 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB ortstiblich
bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den (iblichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und tiber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

SHARKIFCNEN, GBN oo
Planungsverbandsvorsitzender Dr. Christian Hirtreiter

Bebauungs- und Griinordnungsplan
Gemeinsames Sondergebiet

Stral3kirchen / Irlbach

Planungsverband: Stral3kirchen / Irlbach Norden
Landkreis: Straubing - Bogen
Reg.-Bezirk: Niederbayern 1:2000

PRAAMBEL

Der Planungsverband StraBkirchen / Irlbach erlasst auf Grund

des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414),

zuletzt geandert durch Gesetz v. 20.12.2023 (BGBI. | S. 394) m. W. v. 01.01.2024,

sowie des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. Nr. 18/2007, S. 588),

zuletzt geandert durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBI. S. 327)

und des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung v. 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I),
zuletzt geandert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBI. S. 385, 586)

sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) v. 26.06.1962, neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes v. 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

diesen Bebauungs- und Griinordnungsplan als SATZUNG.

STADT-ORTS—LANDSCHAFTSPLANUNG

OBJEKT—-ERSCHLIESSUNGSPLANUNG

VERMESSUNG-GEOINFORMATIONSSYSTEME
[ I

Hingenieurbiro Christian Loib Landshut, den 22. Februar 2024
Milenstrasse 6 - 84028 Landshut,/Mihleninsel ‘
fon 0871/9756722 - fax 0871/9756723
mail@b-planteam.de — www.ib—planteam.de Dipl.-Ing. (FH) Christian Loibl

) . . Vorentwurf: 11.05.2023
Als Planunterlagen wurden amtliche Flurkarten der Vermessungsémter verwendet. Fiir eingetragene i 10.10.2023
bestehende Gebéaude wird daher hinsichtlich deren Lagerichtigkeit keine Gewahr ibernommen. Entwurt: ) 29.02.2024
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschiitzt! Entwurf 2: h
Eine Weiterverwendung - auch auszugsweise - ist nur mit Erlaubnis des Planfertigers gestattet. Bearbeitund: Loibl/Ascher

Zeichnunggﬁummer: B 2023-3529/Entwurf




