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3. BAUWEISE, UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE, STELLUNG DER
BAULICHEN ANLAGE (59 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

31 Baugrenze mit dem nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (iberbaubaren
Grundstiicksflachen

3.2 Fir die Giberbaubare Grundstiicksflache des Sondergebietes ist keine Bauweise

festgesetzt.

3.3 Zu den Grundstiicksgrenzen sind die Abstandsflachen gemaR der BayBO einzuhalten

4. VERKEHRSFLACHEN (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4.1 Stralenverkehrsflache privat mit Angabe der Regel-Ausbaubreite
gemal Bemassung im Plan. Abweichung der Stratenbreite bis zu
1,0m mdglich.

Ausbau in Aspahltbauweise.
4.2 . 70m _i Sichtdreiecke
. Im Bereich der Sichtflachen ist keine Bebauung, Bepflanzung oder
3 sonstige Sichtbehinderung von mehr als 0,80 m Héhen (iber den
- Verbindungslinie der Fahrbahn zuléssig.
Mit Angaben der Sichtflachen im Meter.
4.3 P
FO it Steliplatze privat, wasserdurchlissiger Belag (Rasenfugenpflaster,
3 _ Rasengittersteine, Schotterrasen)
4.4 ' ' Verkehrsflache privat, derzeit bestehend, wird erhalten
4.5 Um die abzuleitenden Regenwassermengen zu reduzieren, ist die Flachenversiegelung auf
das notwendige MaR zu begrenzen, die Stellflachen fir PKW s sind wasserdurchl3ssig
auszufiihren

a. HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSERLEITUNG (§5 Abs. 2 Nr. 4

und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

5.1 [ =k

1"—1‘-5,00 Leitungsrecht mit Bemassung und Angabe der Art
L1
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Fldchen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und

Abwasserbeseitigung sowie flir Ablagerung (§5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr.
12, 14 und Abs. 6 BauGB)

0 Private Flachen fir die Beseitigung von Abfall

OFFENTLICHE UND PRIVATE GRUNFLACHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grunflache, zu erhalten

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLACHEN
FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 20,25 und Abs. 6 BauGB)

in Griinordnung, vom Standort kann bis zu 5m im Bereich von

Zu pflanzender Baum als GroR- oder Kleinbaum gemaR Angaben
. Zufahrten abgewichen werden.

Bestehender Baum, dauerhaft erhalten, Standorte zum Teil nicht
lagegenau

Umgrenzung von Fldchen mit Bindung fiir Bepflanzung
m unterschiedliche Typen A und B siehe Griinordnung

Umgrenzung von Flachen fir die Eingriffs- und Ausgleichsregelung
MaRknahme siehe Festsetzung unter Punkt 14.3

SONSTIGE PLANZEICHEN
e oy Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
| E
o=l
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Bei der Planung der Niederschlagswasserableitung sind das ATV-DVWG-Merkblatt
M153 und die ATV-DVWK-Arbeitsblatter A117 bzw. A138 in den jeweils giiltigen Fassungen
zu beachten. Die MaBnahmen bediirfen entsprechend der
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (§3 Abs. 3 NWFreiV) einer wasserrechtlichen
Erlaubnis. Diese ist (iber ein wasserrechtliches Genehmigungsverfahren einzuholen.

Die Speicherung und Entnahme des Niederschlagswassers zu Nutzzwecken auf dem
Grundstiick ist zulassig. Sofern eine Befreiung notwendig ist, ist diese vom
Wasserzweckverband einzuholen (siehe dazu auch die Hinweise unter Punkt 16.4).

Niederschiagswasser von anderen befestigten Flachen ist flichig (durchlassige Belage) zu
versickern. Das leicht verschmutzte Niederschlagswasser der Fahrbahnen ist (iber
Muiden/Grabern zu versickern zu zufthren.

Wenn auf dem Biomassehof mit wassergefiahrdenden Stoffen umgegangen wird, ist hierzu
die fachkundige Stellen im Wasserwirtschaftsamt zu beteiligen.

Auf 6ffentlichen und privaten Flachen ist der Einsatz von Pestiziden und Minderaldiingern
zum Schutz von Boden und Grundwasser unzulassig.

Private Griinfilichen

Allgemeine Pflanzfestsetzungen

Alle Gehdlze missen den Qualitatsanforderungen des Bund deutscher Baumschulen (BDB)
entsprechen. Es sind ausschlieRlich heimische Gehdize zu verwenden. Die Pflanzung muss
in der unmittelbar auf die Fertigstellung der Gebzude und ErschlieBungsanlagen folgenden
Pflanzperiode erfolgen. Ausgefaliene Gehdize sind zu ersetzen. Die Pflanzungen sind durch
angemessene Pflege dauerhaft zu sichern.

Bei Ansaaten ist Saatgut nach Rasensaatgutmischung (RSM), Typ Landschaftsrasen mit
entsprechenden geeigneten Standortauspragungen zu verwenden. Wiesenflachen sind
artenreich anzulegen (Blumenwiese) und extensiv zu pflegen (2 mal Mahd pro Jahr, keine
Diingung).
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14.2.2 Pflanzung von Bdumen und Striuchern auf privatem Grundstiick gemaR Planzeichen
Pflanzbindung oder zu pflanzenden Biume:

GroRbiume:

Acer platanoides
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Tilia cordata

Kleinbdume:
Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

Spitz-Ahorn
Hange-Birke
Gemeine Esche
Winter-Linde

Feld-Ahorn
Hainbuche
Vogel-Kirsche
Mehlbeere
Vogelbeere

Der Wurzelbereich ist in einer Baumscheibe von 2 auf 2m dauerhaft vor Verdichtung zu

schiitzen.

Pflanzqualitat: Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 14-16

14.2.3 Hecke, Typ A, 2-reihig

Als Bdume und Straucher in einer mind. 2-reihigen Hecke zu pflanzen (Pflanzabstand in und
zwischen den Reihen max. 1,50m, Pflanzung im Dreiecksverband). Bdume 2. Wuchsordnung
sind zu 15% der Flache zu pflanzen. Bestehende Baume (siehe Darstellung im Plan) sind auf

Dauer zu erhalten.

Baume 2. Wuchsordnung:

Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus intermedia

Straucher:
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Rosa canina
Rosa majalis
Salix caprea
Salix purpurea
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum lantana

Pflanzqualitat:
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Feld-Ahorn

Hainbuche
Vogel-Kirsche
Schwedische Mehlbeere

Kornelkirsche

Roter Hartriegel
Hasel

Liguster
Hunds-Rose
Zimt-Rose
Sal-Weide
Purpur-Weide
Schwarzer Holunder
Gewdhnlicher Schneeball
Wolliger Schneeball

Strauch, 2xv, mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100cm

Heister, 2xv, mind. 3-5 Grundtriebe, 200/250cm
autochthones Pflanzmaterial aus dem Naturraum H
(Molassehuigelland mit Schotterplatten und Altmordnen)
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Als B&ume und Stréucher in einer mind. 3-reihigen Hecke zu pflanzen (Pflanzabstand in und
zwischen den Reihen max. 1,50m, Pflanzung im Dreiecksverband).

Zusammensetzung und Anordnung:

5% Baume 1. Wuchsordnung und 15% B3ume 2. Wuchsordnung

Die Baume sollen in der Mitte der Pflanzflache angeordnet werden.

Baume 1. Wuchsordnung:

Acer platanoides
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Tila cordata

Spitz-Ahorn
Hange-Birke
Gemeine Esche
Stiel-Eiche
Winter-Linde

Bdume 2. Wuchsordnung:

Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus intermedia

Straucher:
Cornus mas
Cornus sanguinea
Carylus avellana
Ligustrum vulgare
Rosz canina
Rosa majalis
Salix caprea
Salix purpurea
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum lantana

Pflanzqualitat:

Feld-Ahorn

Hainbuche
Vogel-Kirsche
Schwedische Mehlbeere

Kornelkirsche

Roter Hartriegel
Hasel

Liguster
Hunds-Rose
Zimt-Rose
Sal-Weide
Purpur-Weide
Schwarzer Holunder
Gewdhnlicher Schneeball
Wolliger Schneeball

Strauch, 2xv, mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100cm

Heister, 2xv, mind. 3-5 Grundtriebe, 200/250cm
autochthones Pflanzmaterial aus dem Naturraum H
(Molassehiigelland mit Schotterplatten und Altmoranen)
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Pflanzqualitit: Strauch, 2xv, mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100cm
Heister, 2xv, mind. 3-5 Grundtriebe, 200/250cm
autochthones Pflanzmaterial aus dem Naturraum H
(Molassehiigelland mit Schotterplatten und Altmoranen)

Die Ausgleichsflache ist rechtlich zu sichern. Die Ausgleichsflache ist zur Eintragung in das
Bayerische Okofldchenkataster an das Bayerische Landesamt fiir Umwelt durch die
Gemeinde zu melden. Die Meldung muss erfolgen, sobald der Bebauungsplan rechtskriftig
ist. Bestandteil der Meldung muss ein Ubersichtslageplan (mit Kennzeichnung der Lage der
Ausgleichsflache) und ein Lageplan (mit Kennzeichnung der Teilflachen der Flurnummern)
sein, wenn nur Teilflachen von Grundstiicken als Ausgleichsflache in Anspruch genommen
werden.

Sicherung der Ausgleichsflichen durch Griinordnerische Mafnahmen sind
spétestens eine Vegetationsperiode nach Herstellung der Funktionsfahigkeit der
Anlage abzuschlieRen. Der Abschluss der Bepflanzungsmafnahmen ist dem
Landratsamt Straubing-Bogen mitzuteilen, damit eine Abnahme erfolgen kann.

FREIFLACHENGESTALTUNGSPLANE

Fir jede Manahme ist ein Freiflachengestaltungsplan als Bestandteil des Bauantrages
einzureichen. Er mu mindestens eine Darstellung im MaRstab 1 : 200 mit Beschreibung
enthalten tiber

« Lage, Art und Dimensionierung von Versickerungseinrichtungen

« Lage, GroRe und Art der befestigten Flachen und baulicher Anlagen wie Einfriedungen,
Stiitzmauern, Stufen, Wasserbecken, Gerateschuppen

« Vegetationsfiachen

« Gehdlzpflanzungen mit Angabe von Artnamen, Anzahl und Pflanzqualitét

»  Geladndeniveau
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16. PLANZEICHEN UND HINWEISE

16.1  Aligemeine Hinweise

,,\y/ Flurgrenze mit Grenzstein

05 Flurstiicksnummer

Wohnbebauung, Bestand

Vorgeschlagene Bebauung, geplant

B Bestehender Graben
T — Leitung Wasser unterirdisch, nachrichtlich Gbernommen, nicht
lagegenau. Ein Mindestabstand zu Gebduden von 3,0 m ist
einzuhalten.
P Leitung Telekom unterirdisch, nachrichtlich Gibernommen, nicht
lagegenau
Strom Beleuchtung unterirdisch, nachrichtlich ibernommen, nicht
lagegenau
B Strom unterirdisch, nachrichtlich ibernommen, nicht lagegenau
Ein Schutzzonenbereich von 0,5m beidseitig ist einzuhalten (siehe
Hinweis 16.6).
e s s Kanal unterirdisch / Druckleitung, nachrichtlich ibernommen, nicht
sl i lagegenau
= ]
Hoéhenlinien in 1m-Abstand
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16.2 Hinweise zur Bebauung

Fir eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt Straubing-
Bogen einzuholen.

Die Nutzung von Solarenergie ist zulassig und wiinschenswert.
16.3  Hinweise zu Emmissionen und immissionen

Auf Grund der Verarbeitung von Holz bzw. Zerkleinerungsarbeiten mit einem Brecher ist von einer
nicht unerheblichen Larmbelastigung fur das Umfeld auszugehen. Die gesetzlichen Bestimmungen
der DIN 18005 und Richtwerte der TA Larm fur Gewerbegebiete sind einzuhalten:

Tags 65 dB (A)
Nachts 50dB (A)

(tags = 06.00 Uhr — 22.00 Uhr, nachts = 22.00 Uhr — 06.00 Uhr)

Die Einhaltung der gesetzlichen Richtwerte sind vom Betreiber zu erbringen. Auferdem ist durch die
An- und Ablieferung der Materialien mittels LKW und Radlader von einer geringen Larmbelastigung
auszugehen. Aus der Umgebung sind keine Larmimmissionen zu erwarten.
Geruchsemissicnen sind nicht zu erwarten. Aus dem landwirtschaftlichen Betrieben aus dem Umfeld
ist fur den Betreiber mit Geruchsimmissionen zu rechnen.
Da das Sondergebiet unmittelbar an landwirtschaftliche Flachen angrenzt, verpflichtet sich der
Betreiber gemaR der Stellungnahme des Amtes fir Landwirtschaft und Forsten zu folgenden
PraventionsmaRnahmen:

@ Die Bearbeitung von nicht naturbelassenem Holz findet ausschlieBlich in der Halle statt.

@ StaubpraventationsmaRnahmen wie z.B. Wasserbediisung sind vorzunehmen.

® Im Freien ist keine Materialbearbeitung gestattet.

16.4 Hinweise zur Entwdsserung

Die Nutzung von Regenwasser auf dem Grundstiick ist zuldssig und wiinschenswert. Fir die Anlage
von unterirdischen Regenwasserzisternen ist wiinschenswert (siehe dazu Festsetzung unter Punkt
14.1.2).

16.5 Hinweise zur Denkmalpflege

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische
Landesamt fiir Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde gemaB Art. 8 Abs. 1-2
DschG.
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